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FICHA TECNICA DE PRODUTO

MK PROOF

Revisdo (4): 06/2026

DESCRICAO

O MK Proof é uma membrana flexivel, formu-
lada com polimeros acrilicos especiais que
proporcionam alta elasticidade ao filme aplica-
do, eliminando o efeito do choque térmico
responsavel pela maioria dos problemas no te-
Ihado. O MK Proof é aplicado em conjunto
com telas de poliéster, fazendo com que haja
uma excelente estruturagdo da membrana,
proporcionando maior resisténcia ao rompi-
mento. MK Proof é aditivado com algicidas e
fungicidas em sua composicdo, protegendo o
revestimento e tornando-o mais resistente ao
aparecimento de algas e fungos.

CARACTERISTICAS FiSICAS

Densidade 0,99 gr/cm?
Teor de Sélidos (TSP) 55,25 %
Alongamento na ruptura
(Minimo)(NBR13321/08 100 %
NBR7462)

Resisténcia a Tragdo na

ruptura (Minimo) 1,5 mPa

(NBR13321/08 NBR7462)

Envelhecimento por
intemperismo artificial
(300h-ciclo de 4h UV a 70°C
e condensagdo a 60°C) (NBR
13321/08 ASTM G154-09)

Absorcdo de agua (Maximo)

Sem alteragGes (bolhas,
trincas, gizamento, etc)

0,
(NBR 13321/08 ASTM D570) 15%
Alongamento na ruptura
apos envelhecimento 100 %

(Minimo) (NBR 13321/08
NBR 7462)

Flexibilidade a baixa

temperatura (5°C) (NBR
13321/08 NBR9952/14)
As propriedades fisico-quimicas foram obtidas a partir de

ensaios em ambientes controlados em laboratérios. Resultados
sujeitos a variagdes decorrentes de fatores ambientais.

Sem fissuras

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

MK Proof — 20,000 kg

CONSUMO e RENDIMENTO

Consumo: 3,000 kg/m? (Para duas dem3os)

Rendimento:

13,3 m?por embalagem / demdo

6,66 m’por embalagem para as duas demaos
recomendadas.

TEMPO DE SECAGEM (CURA)

Intervalo entre camadas

de MK PROOF Aprox. 20 minutos (25°C)

Secagem final do MK

PROOF Min. 24 horas

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com
temperatura entre 15°C e 25°C, em uma area
isenta de humidade.

Os produtos devem ser protegidos da inci-
déncia da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes
originais (e lacrados) e em local adequado, o
prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUCOES

O descarte de materiais e embalagens vazias
devem respeitar as leis vigentes.

* Utilizar sempre Equipamentos de Protecdo
Individual.

* Em caso de contato, lavar a drea com dgua
e sabado.

* Usar apenas com ventilagdo adequada.

NOTAS

Fichas de Informacdo de Segurancga para Pro-
dutos Quimicos estdo disponiveis. Solicite ao
Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL
As informacGes e, em particular as
recomendacdes, relacionadas com a

aplicacdo e utilizacdo final dos produtos
Miaki, sdo fornecidas de boa fé e baseadas no
conhecimento e experiéncia dos produtos
sempre que devidamente armazenados,
manuseados e aplicados em condi¢des
normais. Na pratica, as diferengas no estado
do material, das superficies, e das condicdes
de aplicagdo no campo, sdo de tal forma
imprevisiveis que nenhuma garantia a
respeito da comercializagdo ou aptiddo para
um determinado fim em particular, nem
qualquer responsabilidade decorrente de
qualquer relacionamento legal, poderdo ser
inferidas desta informagdo, ou de quaisquer
recomendagles por escrito, ou de qualquer
outra recomendacdo dada. Os usuarios
deverdo sempre consultar as versdes mais
recentes das fichas técnicas dos produtos,
que serdo entregues sempre que solicitadas.
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